
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کتابچه راهنمای محصول:

 هل صحافیچسب 

 



 



  

 

 هل : صحافیمعرفی چسب 

باشد که می آب بر پایه هل از دسته چسبهای صحافی سرد و  صحافی چسب

اتصال و  سربرگ ها وو فاکتور ، سرچسب کردن صحافی انواع کتاب  جهت

سب شود و یک چبه کار برده میکاغذ و مقوای بدون سلفون چسباندن انواع 

 کاربردی و موثر در این زمینه می باشد

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هل : صحافیچسب  کاربردهای

 فاکتور ساخت  این چسب در تمامی مراحل صحافی کتاب و 

 قابل استفاده است

  قرار میگیردجهت چسباندن کاغذ به کاغذ مورد استفاده 

 جهت چسباندن مقوا به مقوا کاربرد دارد 

 ار به منظور چسباندن گالینگور به مقوا مورد استفاده قر

 می گیرد



  



 

  

 

 : مشابههل با سایر چسبهای  صحافیتفاوت چسبهای 

 این است که آب  موجود در بازار مهمترین مشکل چسبهای صحافی

خلاف موجود درآنها باعث تاب برداشتن کار مورد نظر میشود اما بر

ق این چسبها ، چسب صحافی هل این مساله را ندارد و به علت فو

اطر ن خی روی کاغذ ایجاد نمیکند و به همیغلیظ بودن هیچگونه تاب

 برای کتاب و سالنامه نیز قابل استفاده است

  و زمان خشک شدن پایین بالاقدرت و استحکام چسبندگی 

 برای ضخامتهای زیر  بعد از خشک شدن کاملا شفاف و بیرنگ (1mm) 

 

 



   

 

 هل: صحافیانواع بسته بندی چسب 

 کیلویی به بازار عرضه گردیده است 20و 12و  3.5و  1این محصول در سطل های 

 

 

BG1000 

 

 

BG3500 

 

 

BG12000 

 

 

BG20000 

 

 



 

  

 هل: صحافینحوه استفاده از چسب 

 را که نیاز به اتصال دارند را کاملا خشک و تمییز  سطح قطعات کاغذ

 نمایید

  مقدار مناسبی از چسب را روی سطح قسمت مورد نظر اعمال کرده و

قطعات را به هم بچسبانید ) دقت کنید که اگرمقدار چسب بیش از 

 اندازه باشد باعث تاب برداشتن صفحه کاغذی می شود(

  دقیقه وزنه ای مناسب روی محل اتصال قرار داده  40 الی 20به مدت

 و یا از گیره استفاده کنید

 ساعت میباشد 7الی  6چسب  نهایی زمان خشک شدن 

آب استفاده  ازت رقیق کردن این چسب میتوانید جه،  در صورت نیاز

 کنید

 

 



 

 هل: صحافی چسب خواص فیزیکی و شیمیایی 

حالت:      مایع ویسکوز 

رنگ:     سفید) بیرنگ بعد از خشک شدن( 

بو:     

:  پاک کننده حلال     

اجزا تشکیل دهنده خطرناک:     

 دارد

 آب

 ندارد

                                 :      pH 

قابلیت اشتعال:     

دمای نگهداری:     

   

 اسیدی

 ندارد

درجه سانتیگراد 37الی  4  

 

 

 

 



  

 

 : اگر نچسبید

  قطعات درگیر در اتصال را کاملا خشک وتمیز نکرده ایدسطح 

  رعایت نگردیده است ، مدت زمان لازم جهت خشک شدن چسب 

  از مقدار کافی چسب برای این اتصال استفاده نشده 
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