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 برگه اطلاعات فنی

 29/7/99تاریخ صدور:  1شماره نسخه: 

 و کارخانه تولید کننده محصول مشخصات

 واحد تحقیق و توسعه صنایع  اطلاعات تولید کننده: هل واشرسازتوربو  چسب نام محصول:   

 سازی هلشیمیایی و چسب نیسیلیکومحصول :  نوع

 جمهوری اسلامی ایران: کشور  تعریف نشده محدودیت استفاده:

    +984136301361-7: تلفن   : ساطلاعات تما

 +989300031616 :موبایل                               

 www.hlcity.ir: سایت                               

 :  info@hlglue.com, hlglue@gmail.comایمیل

تدای ابتهران، -پلیس راه تبریزایران، تبریز،  کارخانه: آدرس

جاده باسمنج، روبروی کلرپارس، جنب آذران پلاستیک، 

  لچسب هکارخانه 

 توصیف محصول

مای اتاق است در د شونده( )رزین شوندهواشرو  ،اکسیم بر پایه ی سیلیکونچسب توربو واشر ساز هل یک محصول تک جزئی 

رفتن در گاست. این ماده با قرار  طراحی شدهو دستگاه های مختلف  که برای واشرسازی در هنگام نصب قطعات ماشین 

ین دو قطعه و فضای ماب گیردپذیر ولی بادوام را به خود میل واشر پلاستیکی سیلیکونی انعطافمعرض رطوبت و هوا شک

پی، بدون آنکه سرد شدن پیا. این محصول در برابر هوازدگی و گرم و  درزگیری وآب بندی می کنددرگیر در اتصال را کاملا

 در برابر روغن دارد.هم و مقاومت بالایی کنددارد، خرد شود و یا سخت شود مقاومت میترک بر

 

 

 

 

 در برابر روغن موتور بالامقاومت 

 سنسورهاو کاملا ایمن برای خورنده غیر

 پذیرانعطافبالا و چسبندگی 

 واشرها رای اکثرقابلیت جایگزینی ب

 و غیرسمی، خنثی قابل اشتعال غیر

 کم بو

 

 مزایای محصول
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 دنده و گیربکس ، کارتر روغن و پوشش لوله ها و خطوط انتقال کارترها ، جعبهازجمله کمپرسور های مختلف ماشینقسمت

 

 

 

 

شود و نباید به عنوان وصیه نمیهای دارای اکسیژن زیاد تبا حضور اکسیژن خالص و یا سیستم هاییاین چسب برای محل 

 قوی استفاده شود. یکلر و یا دیگر مواد اکسید کنندهموادی مثل ی برا بندآب

 

 طریقه مصرف

 هنگام استفاده برای ساختن واشر شکل پذیر در محل مورد نظر

 .سطح قطعه مورد نظر را کاملا خشک و تمیز کرده و بقایای چسب قبلی را پاک کنید (1

 ید.یو سپس سطح را خشک نمارده بهتر، همه سطح را با حلال مناسب پاک ک یجهبرای نت (2

 ببرید.( متر میلی 6متر تا میلی 5/1قطر  مناسب )سر نازل را به اندازه  (3

 .به خروجی تیوپ وصل نماییدتیوپ را سوراخ کنید و نازل را داشته و خروجی درپوش تیوپ را بر (4

 کنید اعمالای صاف و پیوسته روی سطح با فشار دادن تیوپ چسب را به صورت لایه (5

ندارد تا حدی استاقطعات را به مقدار و سایر اجزا را نصب کنید.  است، سریعاً خشک نشدهتا زمانی که هنوز چسب  (6

 محکم کنید. بین نرود،که قابلیت واشرسازی چسب از 

 ها نیاز نخواهد بود.پیچاندن مجدد پیچ ،بعد از واشر شدن چسب (7

 هنگام استفاده برای چسباندن واشر

 را مانند قسمت قبل تکرار کنید. 4تا  1مراحل  (1

 ایجاد کنید.سطحی که قرار است چسبیده شود،  نازکی از سیلیکون در یلایه (2

 دهید.واشر آماده را در این محل قرار  (3

 لایة نازک دیگری بر روی سطح دیگر واشر ایجاد کنید. (4

 نصب کنید. اضافة چسب را تمیز کنید و سایر اجزا را فوراً (5

عد از بو چسبهای اضافی باقیمانده را پاک کنید..  های اضافی را قبل از سفت شدن با یک دستمال خشک چسب (6

 .کننده سیلیکون تمیز کنید.با پاکخشک شدن 

 کاربردهای معمول

 ملاحظات عمومی
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چسب موجود در تیوپ را و  خشک می شود سر نازل  در قسمت نوک اقی می ماندچسب اضافی که در نازل ب *

هنگام در  کهکند.چسب جلوگیری میباقیمانده کند و از نفوذ رطوبت به داخل تیوب و خشک شدن ندی میبآب

 چسب استفاده کرد. باقیمانده از نوک نازل برداشت و ازرا  قسمت خشک شدهتوان استفاده مجدد، به سادگی می

 

 نگهداریروش 

  تا  46گراد )درجه سانتی 28تا  8بین و در ظرف در بسته در دمای و خنک خشک این محصول باید در یک محل

 باشد.ی دمایی میاین محدوده پایینی یآن، نیمهی دمای نگهداری بهینه. ( نگهداری شوددرجه فارنهایت 82

 وگیری نماییدهر ماده دیگر به داخل چسب جلباقیمانده چسب از ورود اشیا آلوده و ر افزایش عم برای . 

 خواص فیزیکی و شیمیایی
 مشکی متالیک :رنگ

 :بو

 حلال:

 بوی اکسیم

 بنزین

 26/1 وزن مخصوص:

 تیکسوتروپیکخمیر  :ویسکوزیته

 C93 (°F200)° < نقطه اشتعال:

 مشخصات بعد از پخت

 نحوه خشک شدن:

 24ه و کل آن در عرض دقیق15شود. لایه رویی چسب در عرض خشک می و رطوبت هوا تماس باوربو در ساز تچسب واشر

 های موجود متفاوت خواهد بود.شود زمان خشک شدن بسته به دما، رطوبت و شکافساعت خشک می

 :عملکرد چسب خشک شده

 %50( و رطوبت نسبی F77°)  C 25̊روز در  7بعد از 

 سختی

 طویل شدگی             

 مقاومت کششی           

42 (shore A) 

360% 

 (پوند بر اینچ مربع260مترمربع )میلی نیوتن بر 8/1

 برابر طول اصلی خود افزایش طول خواهد داشت. 5/3* ماده قبل از شکستن 

 

 :دماییمقاومت 

 C330°تا  -C 50°پیوسته                صورت به 

 C350°تا  -C 50°        شوک حرارتیصورت به 
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ک، الکل و کارگاهی، سیالات خودرو مثل روغن موتور، روغن هیدرولیمحصول خاصیت موثر خود را در حضور سیالات این 

 دهد.محلول ضدیخ از دست نمی

 شود.های در تماس با بنزین توصیه نمیتوجه: برای قسمت

 توجه

  هیچ گونه  سازی هلصنایع شیمیایی و چسببوده و برای اطلاع رسانی  های آورده شده صرفاًدادهاطلاعات و

این هایی که زیر نظر واحد کنترل کیفیت و روش ثالث مسئولیتی را برای نتایج بدست آمده به وسیله اشخاص

 گیرد.نباشد را بر عهده نمی مجموعه

   ل ایجاد شودا استفاده از چسب هیکه در نتیجه فروش و چسب هل هر نوع ضمانت اعم از ضمانت خرید و فروش ،

 گیرد.از دست دادن سود بر عهده نمی مانند اصلیضمنی و یا  هایترساخدر قبال را مسئولیتی  هیچ و .کندرد می را
 

 شیمیاییمقاومت 


